
 

 

 

 

Akku Betonpatsche  

 

TECHNISCHE DATEN 

KABELLOS 

 

 

 

ÄUSSERST 

WIRTSCHAFTLICH 

 

 

 

GERINGES 

GEWICHT 

11 kg 

Antriebseinheit 18V BLDC 750W 

Vibration 2.500 - 7.000 pro Min. 

Akku-Ladezeit bis zu 75 Min. 

Akku-Betriebsdauer 5 Ah mit 30 - 50 Min. Kapazität 

Arbeitsbreite 1,5 m 

Gewicht 11 kg 

 

Beschreibung 

Die Akku-Betonpatsche ist eine Weiterentwicklung der Betonpatsche. Alle positiven 

Eigenschaften dieser beiden Maschinen wurden verstärkt und alle Erfahrungen aus der 

Praxis umgesetzt. Die LA 1,5 ist 27 Prozent leichter und arbeitet mit dem bekannten 18-Volt-

Akkusystem. Durch diesen Elektromotor leiden Sie nicht unter Abgasen. Das macht die 

Maschine perfekt für den Einsatz in (kleinen) Innenräumen und trägt zum Ziel bei, möglichst 

emissionsfrei zu bauen. 
 

 

Wichtige Merkmale 

▪ Völlig kabellose Verarbeitung durch 18V Batteriesystem        

▪ Serienmäßig mit einem Drehzahlregler ausgestattet             

▪ Betrieb 5 Ah-Akku mit 30 bis 50 Minuten Kapazität (je nach Einstellung der Drehzahl)                                   

▪ Akkus austauschbar mit anderen 18V Maschinen (Akku-Vibrapatsche, Akku-Betonrüttler) 

▪ Standardlieferung mit 2 Batterien und Ladegerät (optional mit 3 Akkus) 

LA 1,5 


